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ЛАБОРАТОРНОЕОБОРУДОВАНИЕ
лабораторное оборудование в ташкенте

ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ШС-80-01 СПУ

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ

 

Шкафы сушильные обеспечивают:

равномерное распределение температуры в рабочей камере;
установку и регулирование температуры;
автоматический контроль температуры в рабочей камере;
цифровую индикацию текущей и заданной  температуры.

Шкафы сушильные обладают:

минимальным временем выхода на рабочий режим;
малым энергопотреблением;
малым весом;
звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
простотой в эксплуатации;
высокой надежностью в работе;
эргономичностью.

Наименование параметра
Значение параметра для
шкафа
 без принудительной конвекции

1.      Объем рабочей камеры, л, не менее 80

2.      Диапазон рабочих температур, °С от 50 до 200

3.      Предельное отклонение температуры в
контрольной точке рабочей камеры от задан-ной
температуры, °С, не более

±6

4.      Точность поддержания температуры в рабочей
камере в установившемся режиме, не хуже, °С

±3

5.      Время нагрева до максимальной темпера-туры,
мин, не более

30
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6.      Время непрерывной работы,  ч, не менее 16

7.      Установленная мощность, кВт, не более 1,6

8.      Габаритные размеры шкафа, мм, не более:
глубина
ширина
высота

 
626
680
603

9.      Размеры рабочей камеры, мм, не менее:
ширина
глубина
высота

 
560
390
370

 Масса, кг, не более 27

Средний срок службы, лет, не менее 10

 

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Ламинарные и вытяжные шкафы, боксы биологической
безопасности, ПЦР кабинеты

ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ШС-80 МК СПУ ДО
350°С

Шкаф сушильный ШС-80 МК СПУ до 350°С

 

Шкафы сушильные обеспечивают:

равномерное распределение температуры в рабочей камере;
установку и регулирование температуры;
автоматический контроль температуры в рабочей камере;
принудительную циркуляцию воздуха для ШС-80-01 СПУ с
максимальной рабочей температурой 350 оС;
цифровую индикацию текущей и заданной  температуры.

Шкафы сушильные обладают:

минимальным временем выхода на рабочий режим;
малым энергопотреблением;
малым весом;
звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
простотой в эксплуатации;
высокой надежностью в работе;
системой вентиляции  (шкаф с максимальной рабочей температурой
350 оС);
эргономичностью.

 

Наименование параметра
Значение
параметра

https://avikontex.uz/product/shkaf-sushilnyj-shs-80-01-spu/
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1. Диапазон рабочих температур, °C 50...350

2. Объем рабочей камеры, дм³, не менее 80

3. Отклонение средней температуры любой точки рабочего объема
камеры шкафа от заданной, °C, не более

±6,0

4. Максимальное отклонение температуры любой точки от средней,
°С, не более

±3,0

5. Время нагрева незагруженного шкафа от температуры
окружающей среды до температуры +350 °С, мин, не более

60

6. Потребляемая мощность, кВт, не более 2,5

7. Размеры рабочей камеры, мм, не менее:
ширина×глубина×высота

560×360×400

8. Габаритные размеры шкафа, мм, не более:
ширина×глубина×высота

680×665×600

9. Масса, кг, не более 44

10. Температура срабатывания сигнала «Авария», °С, не более 361

11. Конвекция воздуха в камере
Принудительная
при помощи
вентилятора

 

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Ламинарные и вытяжные шкафы, боксы биологической
безопасности, ПЦР кабинеты

ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ШС-80

Шкаф сушильный ШС-80

 

Технические характеристики:

Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере
°С: от+50 до+200

Погрешность стабилизации температуры в рабочей камере при
установившемся режиме: °С ±3

Время достижения установившегося режима при температуре установки
200°С, ч: не более 2

Время непрерывной работы, час, не менее: 16

Потребляемая мощность, кВт, не более: 2

Номинальное напряжение, В 220 Масса, кг, не более: 57(75*)

Размеры рабочей камеры, мм: 400х400х500

Габаритные размеры, мм: глубина 660 ширина 700 высота 1000(1600)* *- в

https://avikontex.uz/product/shkaf-sushilnyj-shs-80-mk-spu-do-350s/
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исполнении с опорами

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Термостаты, водяные печи, сушильные шкафы

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ШС-200 С
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Сушильный шкаф ШС-200 с принудительной конвекцией

 

Применение:

В фармацевтических, химических, геофизических, аналитических
лабораториях, а также в образовательных и медицинских учреждениях.

Повышенная точность распределения заданной температуры в рабочей
камере за счет:

Эффективной системы принудительной конвекции.
Электронных процессорных блоков управления, изготавливаемых
на основе высококачественных комплектующих европейского
производства.
Применения уплотнителя специального профиля.

Рабочая камера выполнена из зеркальной нержавеющей стали

Автоматические включение сушильного шкафа в заданное время
(отсрочка пуска) позволяет увеличить производительность.

Скорости нагрева: 7°С/мин., 5°С/мин., 2°С/мин. Позволяют существенно
расширить функциональные возможности

 

Сушильный шкаф обеспечивает:

Вывод информации на ПК интерфейс R-232
Цифровую индикацию текущей и заданной температуры
Автоматический отсчет заданных температурных и временных
интервалов
Визуальную индикацию отключения изделия от электросети при
превышении допустимой температуры

 

Наименование параметра Значение параметра

1.Диапазон рабочих температур, °С 50…200

2. Диапазон времени выдержки. мин 1…999

3. Предельные отклонения температуры от заданной по
объему рабочей камеры шкафа, °С

±5

4. Предельное отклонение времени выдержки, мин, не более +5

https://avikontex.uz/product/shkaf-sushilnyj-shs-80/
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5. Время нагрева шкафа до температуры 200°С, мин, не более 20

6. Потребляемая мощность, кВт, не более 3,5

7. Объем рабочей камеры, дм ³, не менее 200

8. Размеры рабочей камеры, мм, не менее:
глубина х ширина х высота

 
460х660х660

9. Габаритные размеры шкафа, мм, не более: глубина х
ширина х высота

750х843х1175

10.Масса, кг, не более 95

 

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Термостаты, водяные печи, сушильные шкафы

ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СУХОВОЗДУШЫЙ ТС-1/80 СПУ

Термостат электрический суховоздушый ТС-1/80 СПУ

 

Термостаты обеспечивают:

равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет
принудительной циркуляции воздуха;
установку и регулирование температуры;
автоматический контроль температуры в рабочей камере;
цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери;
сохранение введенной информации при отключении
электропитания.

Термостаты обладают:

малым энергопотреблением;
малым весом;
звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
простотой в эксплуатации;
высокой надежностью в работе.

Дополнительная комплектация:

напольная подставка

 

Наименование параметра
Значение
параметра

Примечание

                               1        2               3

1.Максимальный температурный диапазон
термостатирования,   °С

от  Токр+5  до  +60
Токр.-температура
окружающего воздуха

https://avikontex.uz/product/sushilnyj-shkaf-shs-200-s-prinuditelnoj-konvekcziej/
https://avikontex.uz/product-category/laboratory-equipment/general-laboratory-equipment/thermostats_water_ovens_drying_ovens/
https://avikontex.uz/product/termostat-elektricheskij-suhovozdushyj-ts-1-80-spu/
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2.Максимальное отклонение средней
температуры любой точки рабочего объема от
заданной при установившемся тепловом
режиме, °С, не более:
до +45° включительно
от +45° до +60°

 
 
 
 
от -1 до +1
от -1 до +2

До выхода на
установившийся
тепловой режим
температура в рабочей
камере может
превышать заданную на
большую величину

3.Максимальное отклонение температуры в
любой точке рабочей камеры от средней, °С

 
±0,4

4.Время установления рабочего режима при
максимальной температуре в рабочей камере,
мин, не более

 
 
120

5.Время непрерывной работы термостата в
автоматическом режиме, ч., не менее

 
500

6.Потребляемая мощность термостата, Вт, не
более

 
250

7.Размеры рабочей камеры, мм, не менее:
- длина
- ширина (глубина до дверцы)
- высота

 
396
393
496

8.Габаритные размеры термостата, мм, не
более:
- длина
- ширина
- высота

 
 
525
521
721

9.Масса термостата,  кг, не более:
- без принадлежностей
- с принадлежностями и ЗИП

 
36
40

10.Средний срок службы,  лет, не менее 10

 

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Термостаты, водяные печи, сушильные шкафы

https://avikontex.uz/product/termostat-elektricheskij-suhovozdushyj-ts-1-80-spu/
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ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С
ОХЛАЖДЕНИЕМ ТСО-1/80 СПУ

Термостат электрический с охлаждением ТСО-1/80 СПУ

 

Термостаты с охлаждением обеспечивают:

температуру в камере от 5 оС независимо от температуры
окружающей среды;
равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет
принудительной циркуляции воздуха;
установку и регулирование температуры от 5 оС до 60 оС;
автоматический контроль температуры в рабочей камере;
цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
поддержание в рабочей камере заданной температуры при
кратковременных отключениях электропитания;
визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери.

Термостаты с охлаждением обладают:

минимальным временем выхода на рабочий режим;
малым энергопотреблением;
оптимальными весовыми характеристиками;
звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
простотой в эксплуатации;
высокой надежностью в работе.

Наименование параметра
Значение
параметра

Примечание

1 2 3

1. Максимальный температурный диапазон
термостатирования,  °С

от +5 до +60

2. Максимальное отклонение температуры любой
точки рабочего объема, расположенной не ближе
50 мм от стенок камеры, от заданной при
установившемся тепловом режиме, °С, не более:

±1,5

 До выхода на
установившийся тепловой
режим температура в
рабочей камере может
отличаться от заданной на
большую величину.

3. Время установления рабочего режима при
максимальной температуре в рабочей камере,
мин, не более

180

4. Время непрерывной работы термостата в
автоматическом режиме, ч., не менее

500

5. Потребляемая мощность термостата, Вт, не
более

250

6. Размеры рабочей камеры, мм, не менее:
- длина (глубина до дверцы)
- ширина
- высота

 
395
390
490

7. Габаритные размеры термостата, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота

 
625
530
935

8. Масса термостата,  кг, не более: 57

https://avikontex.uz/product/termostat-elektricheskij-s-ohlazhdeniem-tso-1-80-spu/
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Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Термостаты, водяные печи, сушильные шкафы

ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СУХОВОЗДУШНЫЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ
ТСО-200 СПУ ОКРАШЕННЫЙ

Термостат электрический суховоздушный с охлаждением ТСО-200
СПУ окрашенный

 

Термостаты с охлаждением обеспечивают:

температуру в камере от 5 оС независимо от температуры
окружающей среды;
равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет
принудительной циркуляции воздуха;
установку и регулирование температуры от 5 оС до 60 оС;
автоматический контроль температуры в рабочей камере;
цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
поддержание в рабочей камере заданной температуры при
кратковременных отключениях электропитания;
визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери.

Термостаты с охлаждением обладают:

минимальным временем выхода на рабочий режим;
малым энергопотреблением;
оптимальными весовыми характеристиками;
звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
простотой в эксплуатации;
высокой надежностью в работе.

Наименование параметра
Значение
параметра

Примечание

                               1 2               3

1.Максимальный температурный диапазон
термостатирования,  °С

от +5 до +60

2.1. Отклонение температуры от заданной,°С,
не более (в диапазоне 15-25°С)
2.2. Отклонение температуры от заданной,°С,
не более (в диапазонах 5-15°С, 25-60°C)
 

 
±1,0
 
 
±1,5
 
 
 

До выхода на
установившийся
тепловой режим
температура в рабочей
камере может
отличаться от
заданной на большую
величину

3.Время установления рабочего режима при
нагреве от комнатной температуры до 60°, мин,
не более

120

https://avikontex.uz/product/termostat-elektricheskij-s-ohlazhdeniem-tso-1-80-spu/
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4. Время установления рабочего режима при
охлаждении от комнатной температуры до
+5°С, мин, не более

            180

5.Время непрерывной работы термостата в
автоматическом режиме, ч., не менее

500

6.Потребляемая мощность термостата, кВт, не
более

1,0

7.Размеры рабочей камеры, мм, не менее:
- длина (глубина до дверцы)
- ширина
- высота

 
465
676
646

8.Габаритные размеры термостата, мм, не
более:
- длина
- ширина
- высота

 
 
755
880
1235

9.Масса термостата,  кг, не более: 120

10.Средний срок службы,  лет, не менее 10

 

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Термостаты, водяные печи, сушильные шкафы
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